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Ihr neues Sepura Funkgerat...

sepura

Ihr neues Sepura Funkgerét...

... ist ein bedienfreundliches und
zuverlassiges, digitales Endgerat. Es
entspricht dem neuesten Stand der
digitalen Funktechnik und wird lhnen
mit exzellenter Ubertragungsqualitat
bei allen Kommunikations-Aufgaben
gute Dienste leisten.

Diese Kurzanleitung beschreibt die
Bedienelemente des Sepura Bedien-
handapparates, das Mobilfunkge-

rat SRG3900 sowie grundsatzliche
Funktionen. Detaillierte Hinweise und
Beschreibungen finden Sie im Benut-
zerhandbuch des Funkgerates.

Far Zubehor gilt die dem jeweiligen

Zubehorprodukt beiliegende Bedie-
nungsanleitung.

Verwendete Bezeichnungen und Symbole

Bezeichnungen

Symbole

Die verwendeten Bezeichnungen fur
Menis geben eine mégliche Variante
wieder. Aufgrund der individuellen
Konfigurationsmaéglichkeiten und
speziellen Anforderungen kénnen

die Bezeichnungen von Menis und
Funktionen in lThrem Funkgeréat davon
abweichen.

In dieser Anleitung werden zur Kenn-
zeichnung von Gefahren, wichtigen
Hinweisen bzw. Tipps und Funktio-
nen folgende Zeichen und Symbole
eingesetzt.
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Entsorgung
Altgerate
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Entsorgung

Ge- oder Verbote zur Verhiitung von
Personen- oder Sachschaden werden
mit dem Achtungssymbol bzw. zusatz-
lich durch rot ausgezeichneten Text
gekennzeichnet.

Besondere Hinweise zur Schadensver-
hiutung werden mit dem dargestellten
Piktogramm eingeleitet. Der dazuge-
horige Text ist schrag gestellt.

Hinweise hinsichtlich Leistungsmerk-
male, nitzlicher Funktionen oder
Tipps zum Gebrauch werden mit dem
dargestelltem Piktogramm eingelei-
tet. Der dazugehorige Text ist schrag
gestellt.

Bitte wenden Sie sich hinsichtlich der
umweltgerechten Wiederverwertung
gem. EEG an den Hersteller, lhren
Lieferanten oder fuhren Sie die Gerate
selbst gem. EEG der Wiederverwer-
tung zu.



Bedienhandapparat — Bedienelemente Frontseite

sepura

Bedienhandapparat — Bedienelemente Frontseite
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,+ und ="-Tasten

(Funktion entspricht dem
Navi™-Drehknopf der
SRG3900-Konsole)
Notruf-Taste
AnschluBkabel zum SRG3900
PTT
Ein-/Aus-Modus-Taste
Graustufen-Display
Navigations-Tasten

Griine Telefon-Taste

Rote Telefon-Taste
Alphanumerische Tastatur
ohne Funktionsbelegung
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sen“ra Bedienhandapparat — Ruckseite

Bedienhandapparat — Ruckseite

1 Lautsprecher

2 Vertiefung fiir Montagehalterung
3 Mikrofon

SRG3900 Transceiver

PEI-Anschliisse fiir max. 2 Konsolen

luss fiir hluss fiir GPS.
externe Lautsprecher und exter-
ne Steuerleitung
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Mdégliche Symbole im Display

Mogliche Symbole im Display
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Navigationsrichtung hoch
Navigationsrichtung runter
Navigationsrichtung rechts
Navigationsrichtung links
Navigations-Drehknopf nach links drehen
Navigations-Drehknopf nach rechts drehen
Telefonanruf

Halbduplexanruf (PTT-Anruf)

Notruf

Identitét des Angerufenen bei Driicken der PTT-Taste

Noch nicht gelesene Mitteilung
Noch nicht abgefragter Anruf

Eingehender Anruf

Abgehender Anruf

Eingehender Broadcast-Ruf (Durchsage)

sepura
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sen“ra Mégliche Symbole im Display

Stérke des Funksignals
Tastatursperre aktiv
Covert-Modus aktiv
Lone-Worker Modus aktiv
g GPS-Funktion deaktiviert

Ubertragunssperre aktiviert

S ok O &K w0 —€

ﬁe DMO-Gateway erkannt
*"! DMO-Repeater erkannt

Keine Verschliisselung durch Luftschnittstelle

Upd

u End-to-End Verschliisselung aktiv

Bitte beachten Sie, das die Anzeige
bestimmter hier abgebildeter Symbole
(z.B. fur GPS) im Display lhres Funk-
gerates von den Leistungsmerkmalen
und der Konfiguration Ihres Funkgera-
tes abhangen!
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Sicherheitshinweise sel!l“a

Sicherheitshinweise

10

Transceiver und Bedienhandapparat miussen gem. den
gelten den Vorschriften zur elektrischen Sicherheit
von einem dazu qualifizierten Fachbetrieb eingebaut
werden. Nicht zugelassene Veranderungen, An- oder
Umbauten fuhren zum sofortigen Verlust der Garan-
tiezusage und gefahrden den sicheren Betrieb der
Mobilfunkanlage.

Schalten Sie nie die Zindung des Fahrzeuges aus,
bevor Sie das Funkgerat ordnungsgeman ausgeschal-
tet haben! Ansonsten gehen Daten wie z.B. SDS-
Nachrichten, Statusmeldungen oder Anderungen an
der Konfiguration verloren!

Nutzen Sie das Funkgerat nicht in explosionsgefahr-
deten Umgebungen, in der Néahe starker elektroma-
gnetischer Quellen oder HF-sensibler Bereiche!

Erscheint die Nachricht ,,Sicherheits Check Fehler”
wahrend eines eingehenden oder abgehenden Rufes
im Display, kontaktieren Sie bitte umgehend den
Technischen Support.

Setzen Sie das Funkgerét nie langere Zeit Tempe-
raturen aus die tiefer als -20°C oder hoher als 55°C
liegen.

Verwenden Sie nur Originalzubehdr, das vom

Hersteller bereitgestellt wird oder zugelassen ist.
Zubehor, das nicht vom Hersteller zugelassen ist,
erfullt u.U. nicht die HF-Richtlinien zum Strahlen-
schutz und darf deshalb nicht verwendet werden.
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san“ra Navigations- und Bedienelemente

Navigations- und Bedienelemente
Navigations-Tasten

Mit den Navigations-Tasten bewegen
o Sie sich durch die drei Menu-Ebenen
a ° bzw. durch die Funktionsauswahl
o innerhalb einer Menu-Ebene.

Telefon-Tasten
Mit den Telefon-Tasten wéahlen Sie
Funktionen aus bzw. aktivieren diese
(grun) oder beenden bzw. deaktivie-

l ‘ ren sie (rot).

PTT-Taste Mit der PTT-Sprechtaste des ange-
schlossenen Bedienhandapparates
koénnen Sie die Auswahl spezieller
Funktionen bestatigen und fuhren
Halbduplex-Gruppen und Einzelge-
spréache.

Tastaturfeld mE Uber das Tastaturfeld machen Sie

u Eingaben (Ziffern und Buchstaben)
und kdnnen je nach Konfiguration
Ihres Gerates einzelne Tasten als sog.
Softkeys zur direkten Auswahl speziell
programmierter Funktionen nutzen.

Sepura Mobilfunkgerat SRG3900 mit Bedienhandapparat HBC3900 —Kurzanleitung 11



Navigations- und Bedienelemente sel]l“a

Modus-Taste/Navigations-Drehknopf (Navi™-Drehknopf)

Modus-Taste Mit der Modus-Taste schalten Sie Ihr
Funkgerat ein bzw. aus.

Je nach Konfiguration des Gerates
kdénnen Sie mit der Modus-Taste
folgende Auswahlen treffen:

sepura

e Gesprachsgruppen anzeigen
(Modus-Taste 1x Drucken)

e Gespeicherte Statusmeldungen
anzeigen (2x Drucken)

e Gespeicherte Benutzerprofile
anzeigen (3x Drucken)

»+/-"-Tasten Die ,,+/-" Tasten am oberen Rand des

(Funktion des Bedie_nhandapparates Ubernehrgﬂen die

Navi™-Drehknopf) Funktionen des drehbaren Navi™-
Drehknopf der normalen SRG-Konso-
le; d. h. mit diesen

e regulieren Sie die Lautstarke
lhres Funkgerates. Diese wird auf
der linken Seite des Display durch
einen segmentierten Balken

sepura i angezeigt.

e bewegen Sie den Cursor in Texten
oder Auswahlmenus.

e wahlen Sie bei der Eingabe von
Texten Schriftzeichen aus.

Nach Auswahl einer Funktion kehrt
das Gerat automatisch wieder zur
L.Lautstarkeregulierung” zurtck.

12 Sepura Mobilfunkgerat SRG3900 mit Bedienhandapparat HBC3900 — Kurzanleitung



SHi!IIﬂ Shortcuts

Shortcuts

Mit Hilfe sogenannter Shortcuts kénnen Sie einige Funktionen
lhres Funkgerates besonders schnell und einfach auswéhlen.
Zugang zu Menus

Navigations-Taste 1x nach unten
driicken.

Ruckkehr zum Startbildschirm

o Navigations-Taste dricken und
gedruckt halten.

Gesprachsgruppe auswahlen
1. Modus-Taste 1x drucken.
2. ,+/-"-Tasten drucken.
3. PTT driicken oder kurz warten.

Statusmitteilung auswéahlen
1. Modus-Taste 2x drucken.
2. ,+/-"-Tasten drucken.

Letzten Anruf aus der Rufhistorie ruckrufen
1. Grune Telefon-Taste 1x driicken.

‘ ‘ 2. Ruckruf mit gruner Telefon-Taste.

Zugriff auf Telefonbuch
1. Navigations-Tasten drucken.

g ° 2. Eintrag wahlen und PTT oder griine
Telefon-Taste drucken.

Sepura Mobilfunkgerat SRG3900 mit Bedienhandapparat HBC3900 —Kurzanleitung 13



Softkey-Tasten

Softkey-Tasten

0: Hilfe Text
T Repeater

20 TMO
2 Umsch, DMO/TMO

sepura

& Die Softkey-Tasten konnen frei mit
Funktionen belegt werden.

Um die aktuelle Belegung eines
Gerates anzeigen zu lassen,dricken
Sie Taste 0.

Die im Gerat programmierten

Softkeys werden angezeigt:

Taste Belegung

0

¥ © © N O g b W NP

*

Anzeige der Softkeys/Hilfe
Softkey
Softkey
Softkey
Softkey
Softkey
Softkey
Softkey
Softkey
Softkey
Softkey
Softkey

14 Sepura Mobilfunkgerat SRG3900 mit Bedienhandapparat HBC3900 — Kurzanleitung



sen“ra Gerat ein-/ausschalten

Gerat ein-/ausschalten

Einschalten

1. Dricken Sie zum Einschalten des
Gerates kurz die Modus-Taste.

sepura

Ausschalten

2. Zum Ausschalten dricken Sie die
Modus-Taste und halten diese so
lange gedrickt, bis im Display die
Meldung ,,Ausschalten” erscheint.

Gerateeinstellungen verandern
BEREIT 7031 & 1. Rufen Sie mit den Navigations-

* /ol (8 (0 (S e, * Tasten das Menu [Einstellungen]
_1 Einstellunaen auf.

2. Jetzt konnen Sie Ihr Funkgerat mit
verschiedene Einstellungen indivi-
duell konfigurieren, z.B.

- Ein-/Ausschalten von Alarmtdnen
- Auswahl von Benutzerprofilen

- Einstellen des Displaykontrastes
- Verdeckten Modus einstellen

Sender ausschalten

In HF-sensiblen Bereichen ist das
Senden nicht erlaubt (z.B. im Kran-
kenhaus)! Halten Sie sich in einem
Kein Senden solchen Bereich auf, kdnnen Sie den
Sender des Geréates ausschalten.

1. Dricken Sie die passende Softkey-
Taste oder schalten Sie den Sender
im Menu [Einstellungen] mit der
Option [Kein Senden]aus.

Sepura Mobilfunkgerat SRG3900 mit Bedienhandapparat HBC3900 —Kurzanleitung 15




Benutzerprofile nutzen SIBIIIIII

Benutzerprofile nutzen

BEREI & Mit Hilfe vordefinierter Benutzerprofile
o %’T\’?\{?\ konnen Sie das Funkgeréat einfach auf
Benutzer Profile unterschiedliche Einsatzbedingun-

# nNormal Operation @J| gen oder personliche Anforderungen

Wohne Signaltohe O] anpassen.
Lone_Worker o] Zwischen 2 und 10 unterschiedliche
Profile mit individuellen Einstellungen
und Alarmkonfigurationen kénnen im
Geréat gespeichert werden.

Auswahl eines Benutzerprofils:

1. Drucken Sie die Modus-Taste 3x.
Im Display erscheint die Ubersicht
der verfligbaren Profile mit dem
aktuell aktiven Benutzerprofil.

2. Mit den ,,+/-" Tasten kénnen
Sie aus den verfugbaren Benutzer-
profilen das gewlnschte Profil
markieren.

3. Aktivieren Sie das gewunschte
Profil durch Driicken der griinen
Telefon-Taste.

Alternativ kdnnen Profile Gber das

Menu [Einstellungen] oder — falls

programmiert — Uber einen Softkey

aktiviert werden.

16 Sepura Mobilfunkgerat SRG3900 mit Bedienhandapparat HBC3900 — Kurzanleitung



sen“ra Gesprachsgruppe auswéhlen

Gesprachsgruppe auswahlen

BEREIT 7031 1. Dricken Sie die Modus-Taste 1x.
Es erscheint das Auswahlfenster
fur Gesprachsgruppen.

2. Mit den ,,+/-" Tasten stellen Sie die
gewlnschte Gesprachsgruppe ein.

3. Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der
PTT-Taste oder warten Sie bis sich
das Gerat automatisch mit der
Gruppe verbindet.

Gruppenruf durchfuhren
1. Dricken Sie die PTT-Taste und
halten sie gedruckt.
LED am Funkgeréat leuchtet rot, ein
= wll Signalton ertént. Im Display
Maulwurf erscheint nach Herstellen der

Verbind die Meld
e T erindung die Meldung
BUS 1 ]

2. Sprechen Sie ins Mikrofon.

3. Lassen Sie nach dem Sprechen die

';[!IEE.EI][!II PTT-Taste los. Das Display zeigt

=) ,Gruppenruf”. FUr weiteres
Sprechen wiederholen Sie den
Vorgang!
Gruppe 31 4. Beenden Sie den Gruppenruf durch
(BUS # Driicken der roten Telefon-Taste

oder tun Sie nichts; nach einem
Timeout wird der Gruppenruf
automatisch beendet. Der Status-
text wechselt zur Anzeige ,,Bereit”.

Sepura Mobilfunkgerat SRG3900 mit Bedienhandapparat HBC3900 —Kurzanleitung 17



Gesprachsgruppen und Gruppenordner sepura

Gesprachsgruppen und Gruppenordner

BEREI
El

&)

0

A

Uberblick zu
angelegten
Gruppenordner

&
."Fa:¢ Al Yo Dy 5c

SNS M5

01 M5-Grupped
02 M5-Gruppe2
03 MS-Gruppes

18

O
O

Um einen schnellen Zugriff auf

haufig genutzte Gesprachsgruppen

zu ermoglichen, kénnen diese in soge-
nannten Gruppenordnern organisiert
werden.

Gesprachsgruppen-Ordner werden
beim Konfigurieren Ihres Funkgerétes
angelegt. Entsprechend der jeweiligen
Konfiguration ist es mdglich, das nicht
alle im Geréat gespeicherten Gruppen-
ordner angezeigt werden!

Einen Uberblick zu den aktuell ange-
legten Gruppenordnern erhalten Sie
im Menu [Verzeichnisse].

Sie gelangen wie folgt dorthin:

1. Ausgehend vom Startbildschirm
driicken Sie die Navigations-Taste €
nach unten.

2. Wahlen Sie mit den Navigations-
Tasten ° ° in der nachsten
Ebene das Menu [Verzeichnisse]
und driucken erneut die Naviga-
tions-Taste o ; Sie gelangen zur
Ubersicht der Gruppenordner.

3. Mit den Navigations-Tasten kdnnen
Sie nun einzelne Ordner mit den
darin gespeicherten Gesprachs
gruppen anschauen. Im Favoriten-
ordner kdénnen Sie neue Gruppen
hinzufiigen oder Gruppen léschen.

Sepura Mobilfunkgerat SRG3900 mit Bedienhandapparat HBC3900 — Kurzanleitung
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Gesprachsgruppe zu
Favoritenordner
hinzufigen

Fauoriten
01 Polizej 4

02 Polizei 2

02 Leitstelle

Gesprachsgruppe aus
Favoritenordner l6schen

Gesprachsgruppen und Gruppenordner

1. Um eine Gesprachsgruppe zum
Favoritenordner zuzufiigen dricken
Sie die Navigations-Taste € so
lange, bis ein Signalton ertdnt und
vor der ersten Gesprachsgruppe
ein Pfeil-Cursor erscheint;
mit diesem kdnnen Sie nun eine
Gesprachsgruppe auswahlen.

2. Mit den Navigations-Tasten oo
positionieren Sie den Pfeil-Cursor
an einen freien Platz in der Liste.

3. Drucken Sie nun die Modus-Taste
und wahlen mit den ,,+/-" Tasten
die Gespréachsgruppe aus, die Sie
zufiigen mdochten.

4. Dricken Sie die PTT-Taste.

Die Gespréachsgruppe wird dem
Ordner zugewiesen und erscheint
auf dem vorher ausgewéahlten
Listenplatz.

Um eine Gesprachsgruppe aus dem
Favoritenordner zu ldschen, wahlen
Sie die gewlinschte Gruppe mit dem
Pfeil-Cursor an und drticken dann die
rote Telefon-Taste.

Sepura Mobilfunkgerat SRG3900 mit Bedienhandapparat HBC3900 —Kurzanleitung 19



Gesprachsgruppen und Gruppenordner sepura

Gruppenordner wahlen Beachten Sie, das Sie beim Wech-
bzw. wechseln seln in einen anderen Gruppenordner
% immer auch die aktuelle Gesprachs-
€% [| gruppe wechseln, sofern sich diese
V nicht auch im neuen Gruppenordner

\V/ befindet!

Wurden in lhrem Funkgeréat Gruppen-
ordner eingerichtet, kdnnen Sie wie
folgt damit arbeiten:

1. Drucken Sie die Modus-Taste 1x.
Es erscheint das Auswahlfenster
fur Gesprachsgruppen.

Hier finden Sie auch eingerichtete
Gruppenordner und kénnen mittels
der Navigations-Tasten

einen Ordner auswahlen.

2. Mit den ,,+/-" Tasten wahlen
Sie eine Gesprachsgruppe in
diesem Gruppenordner aus.

3. Bestatigen Sie lhre Auswahl durch
Driicken der PTT-Taste oder
warten Sie einfach, bis sich das
Gerat automatisch mit der Gruppe
verbindet.

4. Im Display wird nun die neu
eingestellte Gesprachsgruppe und
der zugehorige Gruppenordner
angezeigt.
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san“ra Scanlisten nutzen

Keine Gruppenordner Méchten Sie keine Gruppenordner
verwenden nutzen bzw. befindet sich die ge-
wiinschte Gesprachsgruppe nicht in
BEREIT 7031 einem Ordner, dann

1. Drucken Sie die Modus-Taste 1x.

2. Wahlen Sie mit den ,,+/-" Tasten
die Option ,,All”. Sie kénnen jetzt
aus allen verfuigbaren Gespréachs-
gruppen die gewinschte Gruppe
einstellen.

Die Anzeige im Display wechselt
zum Standardbildschirm; die
Anzeige ,,Alle” erlischt.

Scanlisten nutzen
H Ihr Funkgerat kann mehrere Ge-

sprachsgruppen gleichzeitig Uberwa-
chen und Anrufe aus diesen Gruppen
automatisch empfangen.

Im Meni [Scanlisten] werden dazu
Scanlisten fest hinterlegt; in diesen
befinden sich die zu Gberwachenden

Gesprachsgruppen.
BER| B8 In einer Scanliste kann eine Ge-
B .] A ; 11 sprachsgruppe als Standardgruppe
99 Scan 12 3 (Kennzeichen S) fungieren; mit dieser
Gruepe 31 SN | konnen Sie Gesprache fuhren, wenn
Gruepe 32 H | in den anderen Gesprachsgruppen
Grupee 33 L der Scanliste keine Kommunikation
stattfindet.

Eine Scanliste kdnnen Sie wie eine
Gesprachsgruppe auswahlen.

Sepura Mobilfunkgerat SRG3900 mit Bedienhandapparat HBC3900 —Kurzanleitung 21



Scanlisten nutzen

Scanning aktivieren/
deaktivieren

BEREIT 7031 ]

sepura

Damit Ihr Funkgerat die eingerich-
teten Scanlisten automatisch auf
eingehende Rufe aus den enthaltenen
Gesprachsgruppen uberprifen kann,
mussen Sie das sog. ,,Scanning”
aktivieren.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wahlen Sie mit den Navigations-
Tasten im Menu [Einstellungen] die
Option [Scanning ein].

2. Drucken Sie die grune Telefon-
Taste. Das Scanning wird aktiviert.

3. Der grune OK-Haken im Display
bestatigt die Aktivierung der
Funktion.

Méchten Sie die Funktion wieder
ausschalten, dricken Sie die rote
Telefon-Taste.

Ist das Scanning aktiviert, werden alle
in der ausgewéhlten Scanliste enthal-
tenen Gesprachsgruppen tUberwacht.

Im Display lhres Funkgerates wird
dieser Status mit dem entsprechen-
den Icon angezeigt.

22 Sepura Mobilfunkgerat SRG3900 mit Bedienhandapparat HBC3900 — Kurzanleitung
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Gesprachsgruppe zu
Scanlisten zufugen

BER )
Y E
Grueee 31 Mt
Grupee 32 SH
Gruepe 33 L
»  Gruppe 34 N

Gesprachsgruppe aus
Scanliste |6schen

1.

5.

Scanlisten nutzen

Wahlen Sie mit den Navigations-
Tasten das Menu [Scan Listen];
vorhandene Scanlisten werden
angezeigt.

. Driicken Sie die Navigations-Taste

€ so oft, bis sich der Cursor im
Display vor einer freien Position in
der Liste befindet.

. Drucken Sie die Modus-Taste 1x.

Sie gelangen in den Modus
»Gesprachsgruppe auswahlen”

. Wéhlen Sie die Gesprachsgruppe

aus, die der Scanliste hinzugefiigt
werden soll.

Drucken Sie die PTT-Taste 1x.

Die Gesprachsgruppe wird der
Scanliste zugefugt und gespeichert.
Die Gespréachsgruppe wird jetzt in
der Scanliste angezeigt und erhalt
standardmaRig die Prioritat N far
Normal.

Um eine Gesprachsgruppe aus einer
Scanliste zu I6schen, wéahlen Sie im
Bearbeitungsmodus zunéchst die zu
|6schende Gruppe aus.

1.

Driicken Sie die rote Telefon-Taste.
Die Gesprachsgruppe wird aus der
betreffenden Scanliste geléscht.

. Driicken Sie jetzt die griine

Telefon-Taste. Die bearbeitete
Scanliste wird gespeichert.
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Einzelgesprach — PTT-Modus (Halbduplex)

Ruf aufbauen

i

PTT Ruf
Herr Schrnidt

Eihzelruf

serechen
ull

Herr Schmidt

Einzelruf

1.

Geben Sie die Rufadresse per
Tastatur ein oder wéahlen einen
Teilnehmer per Navigations-Tasten
aus dem Telefonbuch oder
der Wahlwiederholungsliste nach
Drucken der grinen Telefon-Taste.

. Mit den Navigations-Tasten €9 €

stellen Sie den Wahlmodus fur
einen PTT-Ruf im TMO ein; das
Symbol wird im Wahlfenster einge-
blendet.

. Dricken Sie die PTT-Taste.

Der Ruf wird aufgebaut; nimmt Ihr
Gesprachspartner den Ruf an,
e ertdnt ein Signalton.
e wechselt der Statustext zu
LPTT Ruf”.
e leuchtet die LED grin.

. Zum Sprechen driucken Sie die

PTT-Taste und halten sie gedruckt.

e Der Statustext zeigt ,Sprechen”.

e Die LED leuchtet je nach
Konfiguration rot oder gelb.

Wahrend des Gespraches ist das
Halbduplex-Mikrofon an Ihrem Funk-
gerat aktiv.

5. Haben Sie zu Ende gesprochen,

lassen Sie die PTT-Taste los.
Der Statustext zeigt wieder
LPTT Ruf”.
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Gesprach beenden

Eingehenden Anruf im
PTT-Modus annehmen
bzw. abweisen

Einzelgesprach — PTT-Modus (Halbduplex)

Nun kann lhr Gesprachspartner die
PTT-Taste an seinem Funkgerat
driicken und sprechen.

Sie kdnnen ein Halbduplex-Gespréach
jederzeit wie folgt beenden:
e Rote Telefon-Taste driicken.
e Programmierte Softkey-Taste
drucken.

Einen Direktanruf bzw. Ruckruf im
PTT-Modus kdnnen Sie mittels der
PTT-Taste direkt annehmen.

Mit der roten Telefon-Taste konnen
Sie den Ruf abweisen; nach Loschen
des Anrufes erscheint im Display des
rufenden Gerates die Meldung
»Abgewiesen”.
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Einzelgesprach — Telefon-Modus (Vollduplex)

Ruf aufbauen 1.

Eﬂihﬂﬂ—i4

Herr Schmidt

Eihzelruf

Geben Sie die Rufadresse per
Tastatur ein oder wéahlen einen
Teilnehmer per Navigations-Tasten
aus dem Telefonbuch oder
der Wahlwiederholungsliste nach
Drucken der grinen Telefon-Taste.

. Wahlen Sie den Telefon-Modus mit

den Navigations-Tasten ¢ €
das Symbol wird Wahlfenster ein-
geblendet.

. Driicken Sie die griine Telefon-

Taste. Der Ruf wird aufgebaut.

. Nimmt lhr Gesprachspartner das

Gesprach an, ertont ein Signalton
und der Statustext im Display
Ihres Funkgerates wechselt zu
»Sprechen”.

. Fuhren Sie jetzt das Gespréach wie

ein normales Telefonat.

Die LED leuchtet konstant grin und
Sie brauchen die PTT-Taste nicht
dricken.

Halten Sie den Bedienhandapparat
beim Sprechen wie einen Telefonhérer
oder ein Handy!
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Gesprach beenden

Eingehenden Anruf im
Telefon-Modus anneh-
men bzw. abweisen

Einzelgesprach — Telefon-Modus (Vollduplex)

Sie kénnen ein Vollduplex-Gesprach
jederzeit wie folgt beenden:
e Rote Telefon-Taste driicken.
e Programmierte Softkey-Taste
drucken.

Einen Vollduplex-Anruf kbnnen Sie mit
der grunen Telefon-Taste annehmen.

Mit der roten Telefon-Taste konnen Sie
den Ruf abweisen.
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Rufnummer aus Telefonbuch anwahlen

BEREIT 7031 1. Ausgehend vom Startbildschirm
dricken Sie die Navigations-Tasten
Q ° Gespeicherte Rufnummern
werden angezeigt.

2. Wahlen Sie den gewunschten
Eintrag aus und dricken je nach
Rufart die PTT-Taste oder die griine
Telefon-Taste.

3. Die Rufnummer wird angewéahlt
und eine Verbindung hergestellt.

Rufhistorie

Konnten Sie einen Ruf nicht direkt an-
nehmen oder eine eingegangene SDS
noch nicht gelesen, macht Sie ein
spezielles Symbol im Display auf diese
,verpassten Ereignisse” aufmerksam.

1.Zum Aufrufen der verpassten
Nachrichten bzw. Anrufe drticken
Sie die rechte Softkey-Taste Uber
dem Display (s. Abbildung links).

Eine Ubersicht informiert Sie zur

Anzahl der verpassten Nachrichten
oder Anrufe.

2. Sie kdnnen nun die Nachrichten
bzw. Anrufe mit den Navigations-
Tasten aufrufen, direkt beantworten
oder einen Ruckruf starten.
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SDS versenden

NEW=hdern - Tst Hitn

Ahdern
[}

BEREIT 7031

Mehr Personzl an Einsatzort
erfordl

o ywruzabcBlefshikimn

BER
B 1¥2Y3YaYs

Wahlen: ©h
703

SDS versenden

1. Rufen Sie mit den Navigations-
Tasten oder optional einem Softkey
das Menu [Nachrichten Speicher]
auf.

2. Drucken Sie die Navigations-
Taste o und halten sie gedrickt;
es erscheint das Eingabefenster fir
eine neue SDS (bis 140 Zeichen).

3. Geben Sie den Text mittels Tasta-
tur oder Navi™-Drehknopf ein. Mit
den Navigations-Tasten kdnnen Sie
zwischen GroRbuchstaben, Klein-
buchstaben, Zahlen und Sonder-
zeichen umschalten.

Bevor Sie die SDS versenden kénnen,
wird diese nun zunachst gespeichert.

4. Drucken Sie die Navigations-Taste
o 1x. Die Zeichenleiste am
unteren Displayrand wird ausge-
blendet.

5. Drucken Sie die grune Telefon-
Taste; die SDS wird gespeichert.

6. Jetzt konnen Sie die SDS entweder
sofort an eine TETRA-Rufadresse
oder die aktuelle Gesprachsgruppe
senden.

Lesen Sie auf der folgenden Seite
weiter.
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Statusmitteilung versenden sepura

EER] A) an individuelle Adresse

o 1¥2Y3Y4Ys 1. Drucken Sie die griine Telefon-

Wahlen: @h Taste. Das Wahlfenster zur Eingabe
703 einer individuellen Rufadresse wird

eingeblendet.

2. Geben Sie die Rufadresse per
Tastatur ein oder wahlen mit den
Navigations-Tasten einen Teilneh-
mer aus dem Telefonbuch.

B) an die aktuelle Gruppe

1. Drucken Sie die grine Telefon-
Taste.

2. Drucken Sie die PTT-Taste 2x.
Alle Teilnehmer der aktuellen
Gesprachsgruppe erhalten die SDS.

Statusmitteilung versenden
1. Um definierte Statusmitteilungen

serechen zu versenden konnen Sie — falls
programmiert — eine Softkey-

St?tus mmqi: Taste dricken oder

50 ort ﬂ Sie drucken die Modus-Taste 2x
kurz.

2. Wahlen Sie mittels der ,,+/-" Tasten

BEREIT_70 & die gewiinschte Statusmitteilung.
ah nﬂﬂ 5 3. Sie kdnnen die Statusmitteilung
Status am wie eine SDS an individuelle Teil-

nehmer oder die aktuelle Gruppe
versenden. Lesen Sie dazu die
0. a. Beschreibung.

W.pestatisen  Abbruch:
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SDS Lese- bzw. Zustellquittung aktivieren
sepura quittung

SDS Lese- bzw. Zustellquittung aktivieren

m—sﬁr—v 1. Wahlen Sie im Menu [Einstellun-

gen] unter der Option [SDS Report
505 REPOFT Reduest Request] das gewilinschte Merkmal
# Lesequittung O mit den Navigations-Tasten.

Zustellauittuna 2. Aktivieren Sie die Auswahl mit der
grunen Telefon-Taste.

SDS/Statusmitteilung auslesen
Um eingegangene SDS- oder Status-
BEREIT 7031 mitteilungen (Anzeige im Display) zu

l Gruppe_31 lesen
pus | 3 '

2 1. Rufen Sie mit den Navigations-
] Tasten das Menu [Nachrichten
= Eingang] auf; empfangene SDS
und Statusmitteilungen werden
angezeigt.
Schwarz hinterlegte Ziffern sig-
nalisieren noch nicht gelesene
Mitteilungen.

2. Wahlen Sie mit den Navigations-
Tasten ° ° eine Nachricht aus.

3. Zum Lesen des Textes driicken Sie

BEREIT 7031 g Jde Navigations-Taste €@ .

E 4. Ist die eingegangene Nachricht
Zeuoe: Herr Max Mustermznn langer als in einem Fenster darge-
%lﬁat MJsterst%gt %nldg“ stellt werden kann, symbolisieren

sterstresse elefon
912345 B9RI6E432" Fuer Be _3reF)’(LtJnkte den noch verborgenen

Informationen zum Absender sowie zu
Datum/Uhrzeit der Nachricht erhalten
Sie durch langes Drtcken der Tasteo
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Notruf

Notruf

Notruf auslésen

>

B

5

sepura

Wenn Sie einen Notruf auslésen, wird
automatisch - je nach Konfiguration
Ihres Funkgerates — eine Not-Status-
meldung an eine Einzelperson, den
Einsatzleiter oder die aktuell gewahlte
Gruppe gesendet und/oder ein Notruf
an einen oder mehrere Teilnehmer
aufgebaut. Ihr Funkgerat schaltet
dabei im Wechsel von 5 Sekunden von
Senden auf Empfangen.

1. Drucken Sie die orange farbene
Notruf-Taste am oberen Rand des
Bedienhandapparates und halten
diese so lange gedriickt, bis ein
Warnton ertdnt. Im Display
erscheint das rote Warndreieck.

2. Das Mikrofon des Gerétes schaltet
automatisch fur 5 Sekunden auf
Senden; Sie kénnen jetzt sprechen.
Die LED am Funkgerat leuchtet rot.

3. Nach 5 Sekunden beendet lhr
Gerat den Sendevorgang und
schaltet auf Empfang.

Die LED am Funkgerat leuchtet
grin.

Je nach Infrastruktur bleibt der Notruf
— sofern er an eine Gruppe gesendet
wurde — auch nach Beenden des Not-
rufes am auslésenden Gerat grund-
satzlich solange im System erhalten
bleibt, bis er vom Dispatcher geldscht
wird.

32 Sepura Mobilfunkgerat SRG3900 mit Bedienhandapparat HBC3900 — Kurzanleitung



sepura

Notruf beenden

Notruf

Je nach Infrastruktur bleiben auch alle
per Notruf alarmierten Gerate solange
im Notfall-Status, bis der Dispatcher
den Notruf aus dem System loscht.

Einen Notruf kdnnen Sie auf verschie-
dene Arten am auslésenden Funkge-
rat beenden:

e Durch Drucken der Notruf-Taste und
gedruckt halten, bis im Display des
Funkgerates wieder der Startbild-
schirm erscheint.

Falls im Gerat programmiert, kénnen
auch folgende Methoden gewéhlt
werden:

¢ Per Softkey-Taste

¢ Per roter Telefon-Taste
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Repeater-Modus aktivieren (Option) sen“'a

Repeater-Modus aktivieren (Option)

Bevor Sie den Repeater-Modus an
Ihrem Funkgerét aktivieren, lesen Sie
bitte folgende Hinweise! Die Repeater-
Funktion muss per Lizenzcode vom
Dispatcher fiir Ihr Funkgerét separat
freigeschaltet werden.

Repeater-Modus lasst
sich nur aktivieren,
wenn...
o die Ubertragungsperre nicht

aktiviert wurde.

* eine DMO-Gesprachsgruppe ein-
gestellt wurde.

e ein Notruf geldscht wurde.

Folgende Funktionen stehen nicht
mehr zur Verfugung, wenn Sie den
Repeater-Modus aktiviert haben:

¢ Einzelgesprache im DMO

e Statusmitteilungen auswahlen/
senden

e SDS-Nachrichten senden
e Texte editieren

e Telefonbuch nutzen

Konfigurations- Im Repeater-Modus sind die verfug-
abhangige Einstellun- baren Menu-Optionen standardmafig
gen und Funktionen eingeschrankt.

Welche Funktionen grundsatzlich zur
Verfiigung stehen, hangt von der
Konfiguration Ihres Gerétes ab.
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Repeater-Modus aktivieren (Option)

Standard-Repeater Abhdngig von der Konfiguration

ig:eater Bereit gﬁf

Oprating Mode

5

Trunked Mode
Direct Mode
» Repeater Mode

®00

kann lhr Funkgerat nach dem
Aktivieren als sog. ,,Standard-Repea-
ter” oder als ,,Repeater mit Einsprech-
maoglichkeit” arbeiten.

Als Standard-Repeater kann das
Funkgerat selbst nicht Teilnehmer an
Gesprachen sein, die gerade Ubertra-
gen werden!

Sofern in Ihrem Funkgerét konfi-
guriert, konnen Sie auch mittels
Softkey-Taste auf den Repeater-
Modus umschalten.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Dricken Sie einmal die Modus-Taste
und wahlen dann mit den
,+/-" Tasten die entsprechende
DMO-Gespréachsgruppe aus.

2. Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch
Driicken der PTT-Taste oder warten
Sie einfach, bis sich das Gerat
automatisch mit der Gruppe
verbindet.

3. Aktivieren Sie den Repeater-Modus
und wahlen Sie im Meni
[Einstellungen] und den Punkt
[Operating Modus].

4. Wahlen Sie mit den Navigations-
Tasten den ,Repeater-Modus” aus
und dricken anschlieRend die
grune Telefon-Taste um den Modus
zu aktivieren.
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Repeater Aktiv Ihr Funkgerat arbeitet nun als
ma| ..Standard-Repeater”. Wird ein
Thonas Schnitt Gesprach tiber Ihr Funkgerat tibertra-
- gen, erscheint im Display die neben-
Polizei 1 | stehende Anzeige.
Favoriten 01

Repeater-Funktion mit Arbeitet Ihr Funkgerat als Repeater
Einsprechmdglichkeit mit Einsprechmoglichkeit, konnen

Sie als ,,vollwertiger Teilnehmer” an
Ubertragenen Gespréachen teilnehmen.
Dies ist jedoch nur dann mdéglich,
wenn am Repeater dieselbe
DMO-Gesprachsgruppe eingestellt ist,
aus der die Ubertragenen Gespréache
stammen!

1. Stellen Sie zunachst eine DMO-
Gesprachsgruppe ein und aktivieren
den Repeater-Modus wie bereits
beschrieben.

Ihr Funkgerat arbeitet nun als
Repeater mit der Mdglichkeit an
Gesprachen teilzunehmen, die tber
diesen uUbertragen werden.

Repeater Sprich Wird ein Gesprach uber den Repeater
= mla| Ubertragen, zeigt das Display den
Martin Heyer aktuell sprechenden Teilnehmer an.
Polizel 1 Beteiligen Sie sich am Gesprach
Favoriten . 01 | und sprechen, wird dies im Display
angezeigt.
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Gateway-Modus aktivieren (Option)

Gateway-Modus aktivieren (Option)

Schritt 1:
TETRA-Gesprachs-
gruppe auswahlen

Schritt 2:
Gateway-Modus
aktivieren

Bevor Sie den Gateway-Modus an
Ihrem Funkgerét aktivieren, lesen Sie
bitte folgende Hinweise! Die Gateway-
Funktion muss per Lizenzcode vom
Dispatcher fir Ihr Funkgerét separat
freigeschaltet werden.

Bevor Sie den Gateway-Modus ak-
tivieren, mussen Sie die im TETRA-
Netzwerk erforderliche Gespréachs-
gruppe einstellen; dabei kann es sich
auch um die Gruppe handeln, die
aktuell bereits eingestellt ist.

Sofern in IThrem Funkgerét konfi-
guriert, konnen Sie auch mittels
Softkey-Taste auf den Gateway-
Modus umschalten.

1. Driucken Sie die Modus-Taste 1x
und wahlen dann mit dem Navi-
Drehknopf die entsprechende
TETRA-Gesprachsgruppe.

2. Bestatigen Sie lhre Auswahl mit der
PTT-Taste oder warten Sie einfach,
bis sich das Geréat automatisch mit
der Gruppe verbindet.

3. Wahlen Sie im Menu
[Einstellungen] den Punkt
[Operating Modus] und darin die
Einstellung ,,Gateway Modus”.

4. Aktivieren Sie den Modus mit der
grunen Telefon-Taste.
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Gateway-Modus aktivieren (Option)

Schritt 3:

DMO-Gespréachsgruppe

auswahlen

GH Bereit =1
MO TG 1 1

0F GH _jetzt Bereit E.

a

te

GH_Aktiv =1 s]
™Mo TG 1 1
(oMo TG 1 2]

sepura

Jetzt missen Sie noch die DMO-
Gesprachsgruppe auswahlen und
einstellen.

1. Wahlen Sie nun mittels Modus-
Taste und ,,+/-" Tasten die
gewulinschte Gesprachsgruppe im
Direktmodus aus.

Im Display wird nun im oberen
Bereich die ausgewahlte TETRA-Ge-
sprachsgruppe angezeigt (z.B. Gruppe
TMO TG1), darunter die DMO-Ge-
sprachsgruppe (z.B. DMO TG1).

Ein Bestatigungstext informiert Sie,
dass das Geréat nun als Gateway
eingestellt ist.

Die letzte, im Gateway-Modus einge-
stellte DMO-Gesprachsgruppe wird im
Geréat gespeichert und beim néchsten
Umschalten in den Gateway-Modus
automatisch verwendet.
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Technische Daten SRG3900 (Transceiver)

Alle technischen Daten gelten, falls
nicht anders angegeben, fur eine Um-
gebungstemperatur von +25°C.

MafRe/Gewicht HxBXT: 54x180x110mm
Gewicht: 980g

Frequenzbander 300-344 MHz/350-372 MHz/
368,5-400 MHz/380-414 MHz
400-413 MHz/440-473 MHz

806/825 MHz Zweikanalbetrieb
kombiniert mit 851/870 MHz

Leistung 10W HF-Ausgangsleistung (Klasse2)

Adaptive Pegelsteuerung (Adaptive
Power Control) wird unterstutzt

HF-Leistungssteuerung in 5dB-Schrit-
ten regelbar

Prifungen Staub- und wassergeschitzt gem.
(Umwelt/mech. IEC529/1P54

Eigensschaften) g1s| EN 300019-2-5
(Fall und Vibrationen)

ETSI EN 300019-1-7

EN 60068-2-32

MIL STD 810 E/F
Spannungsversorgung Lagertemperatur: -40°C bis +85°C

Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C

10,8 bis 15,6 V/DC, typisch 13,8 V/DC
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Technische Daten SRG3900 (Transceiver) sepura

40

Sicherheit

GPS-Empfanger
(optional)

Sprachdienste

Datendienste

End-to-End Verschlisselung mit
Manipulationsschutz

Voll integrierte Hardwareldsung, durch
Software-Upgrade zu aktivieren

Integrierter SIM-Karten Slot

Vollstandig integrierter
sGPS-Empféanger

-182 dBW (-152 dBm) Empfindlichkeit
-185 dBW (-155 dBm) Empfindlichkeit
(Verfolgung)

Formate: RMC/GSA/GLL/GGA/
Compact/AVL-1/ETSI-LIP short/long

Vollduplexrufe (MS, Nebenstellenanla-
gen und offentliche Telefonnetze)

Halbduplexrufe (Einzelpersonen/
Gruppen)

Prioritatsruf

Notruf (Prioritatsrufe mit Unterbre-
chung eines bestehenden Gespréachs)

Anzeige der Teilnehmerkennung
Anzeige der Rufnummer des Anrufers
Mehrfrequenzwahl (MFW)
Statusmeldungen

SDS-Nachrichten (ShortDataServices)
Datenspeicher fur Textmeldungen
Leitungsvermittelte Datenanrufe
Paketdaten-Ubermittlung
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Technische Daten Bedienhandapparat HBC3900

Technische Daten Bedienhandapparat HBC3900

MaRe/Gewicht

Display

Umweltangaben

Stromversorgung

Hor-/Specheinrichtung

Prufungen

Alle technischen Daten gelten, falls
nicht anders angegeben, fiur eine Um-
gebungstemperatur von +25°C.

HXBXT: 69x162x28 mm
Gewicht: 225g

37 x 24 mm LCD mit 128 x 64 Pixeln
Darstellung: schwarz auf weiss
Anzeige bis zu 6 Zeilen a” 24 Zeichen

Staub- und wassergeschitzt gem.
IEC529/1P54

ETS 300 019-2-5
(Fall und Vibrationen)

Lagertemperatur: -40°C bis +85°C
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C

10,8 bis 15,6 V/DC, typisch 13,2 V/DC
Stromversorgung Uber SRG-Transcei-
ver Anschluss 1 oder 2

1 eingebautes Mikrofon

1 eingebauter Lautsprecher; max.
Audioleistung 120 dBA im Abstand
von 2cm; 300-3000 Hz

TETRA EMC: EN301489-1/18
Richtlinie Kfz 95/54/EC Anhang 7/8
Richtlinie Motorrader 97/24/EC

1SO 7637-1

StoR-/Schlagfestigkeit: 5M2
EN60950:2000

NIDS
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Index

A

Ausschalten 15

B

Bedienelemente 11
Modus-Taste 12

Navigations-Drehknopf
12

Navi™-Drehknopf 12
PTT 11
Telefontasten 11
Benutzerprofile 16
D
Display
Symbole 8
E
Einschalten 15
Einstellungen 15
Einzelgesprach
Halbduplex
abweisen 25
aufbauen 24
PTT-Modus 24
Telefon-Modus 26
Vollduplex 26
abweisen 27
annehmen 27
aufbauen 26
beenden 27
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G

Gesprachsgruppen
auswahlen 17
Gruppenordner 18

Gruppenordner
auswéhlen 20
Gesprachsgruppe l6schen 19
Gesprachsgruppe zuftigen 19
nicht verwenden 21
Uberblick 18
wechseln 20

Gruppenruf
durchfiihren 17

H

Halbduplex-Einzelanruf
abweisen 25

Halbduplex-Einzelgesprach 24
Anruf annehmen 25
aufbauen 24
beenden 25

M

,Missed Events” 28

N

Navigationselemente 11
Navigationstasten 11

Notruf
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auslosen 32
R
Ruf

aus Telefonbuch wahlen
28

Halbduplex 24
PTT-Modus 24
Telefon-Modus 26
verpasster 28
Vollduplex 26

S

Scanlisten 21

Gesprachsgruppe
I6schen 22, 23,
32,33

SDS

Lese- bzw. Zustellquit-
tung aktivieren
31

lesen 31

versenden 29
Sender ausschalten 15
Shortcuts 13

Gesprachsgruppe aus-
wéhlen 13

Meniizugang 13

Index

Ruckruf aus Rufhistorie 13

Statusmitteilung auswahlen 13

Zugriff Telefonbuch 13
Zum Startbildschirm 13
Sicherheitshinweise 10
Softkey-Tasten 14
Statusmitteilung
lesen 31
versenden 30
Symbole 4
Hinweis/Tipp 5
Vorsicht 5
Warnung 5
T
Telefonbuch 28
\%
Verpasste Ereignisse 28
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